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Ficha Técnica do Produto

BRIK-CEN P-1442

ID: 970 | Ref: N/A

Informacoes Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Quimicos » Acessérios

I Descricao do Produto

Aplicador de silicone rotativo.
Aluminio tubular 9 ".
Empurrador redondo.
Montado por parafusos.

Porcas de metal e adequado para cartucho e salsicha.

APLICACOES
Gerente de silicone no dispensador padrao e salsichas.

Para cartuchos e bolsas de 300 ml, 310 ml, a granel até 400 ml.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Produto nao agressivo
Vasta gama de aplicacao de cartuchos e salsichas

Material de tubo de aluminio com revestimento interno de teflon.



Haste de material de ferro zincado evitando oxidacdes com diametro de 8 mm
Relacao de forca: 12: 1

Montagem por meio de porca. Acoplamento rotativo com bucha

interior de bronze.

Parada de viagem

MODO DE EMPREGO
Pistola manual, através de pressdao de gatilho e gotejamento, modificando o acoplamento interno para

cartucho de silicone ou trabalhando com salsicha.

COMPONENTES E COLOCACAO

1 / Desaperte a porca da pistola:

ﬁ' T — 0
2 / O bocal é colocado na porca
— 0O

3/ A salsicha é colocada na arma

4 / Cortar a extremidade superior do recipiente (salsicha)

5 / Aparafuse a porca com o bocal na pistola
6 / O gatilho é puxado para liberar o produto

APRESENTACAO

Caixa de 12 unidades.

CONSERVAGCAO E ARMAZENAMENTO

Armazene no pacote fornecido ao ponto de venda. Evite locais molhados e lubrifique o manipulo de pressao



para um funcionamento correcto.

SEGURANCA E HIGIENE
Cartdo de seguranca disponivel para o cliente.

O produto incorpora luvas para uso na aplicacao do produto.

Nota

As informacdes contidas neste documento, bem como as recomendacdes do departamento técnico
(verbalmente ou por escrito), sdo o resultado de nossa experiéncia e devem ser consideradas como
colaboracdo sem compromisso. A aplicacao do produto estd além do nosso controle, recusando qualquer
responsabilidade derivada do uso indevido. O cliente é responsdvel por confirmar e avaliar previamente
seu uso por meio de um teste ou teste que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com Nnossos

padrdes de qualidade.

I Especificacdes Técnicas

IMAGEM CAP UN
o Bolsa 400ml 1
o Bolsa 400m! 12

I Legenda de cédigos

CAP Capacidade UN Unidades

As medidas estdo em milimetros (mm) salvo indicacdo contrdria.
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